(dalyvio pavadinimas, adresas, parengimo vieta) PASIŪLYMAS
(data)
1. Konkurso objektas - Biržų „Atžalyno" vidurinės mokyklos pastatų langų ir lauko durų
keitimas.
2. Užsakovas - Biržų rajono savivaldybės administracija.
3. Konkurso dalyvis -

(konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, adresas, juridinio asmens pavadinimas, kodas įmonių registre, buveinės adresas, telefono ir fakso numeris, a/s sąskaita Nr. ir banko pavadinimas)
3.1. praneša, kad yra suinteresuotas dalyvauti šiame konkurse ir sudaryti sutartį;
3.2. pareiškia, kad ši paraiška yra konkurso dalyvio pasiūlymas ir kad ji parengta
nesinaudojant ryšiais, žiniomis, suderintais dokumentais arba susitarimu su kitais ūkio subjektais
arba asmenimis, rengiančiais konkurso pasiūlymus šiam objektui;
3.3. praneša, kad susipažino ir išanalizavo konkurso dokumentus ir sąlygas;
3.4. sutinka atlikti visus konkurso sąlygose nurodytus darbus ir pats apsirūpinti jiems atlikti
reikalingomis medžiagomis pagal duotas darbų apimtis;
3.5.siūlo Biržų „Atžalyno" vidurinės mokyklos pastatų langų ir lauko durų keitimo kaina su PVM:
	Eil.
Nr.
	Darbų pavadinimas
	Mato vnt.
	Kiekis
	Kaina Lt

	1.
	Langų keitimas mūro sienose plastiko langų blokais Ll
	m2
	117,81
	

	2.
	Tas pats L2
	m2
	37,74
	

	3.
	Tas pats L3
	m2
	4,92
	

	4.
	Tas pats L4
	m2
	1,34
	

	5.
	Tas pats L5
	m2
	1,71
	

	6.
	Vidinių palangių ir angokraščių apdaila
	m2
	124,18
	

	7.
	Išorinių palangių įrengimas
	m2
	29,22
	

	
	VISO:
	
	
	

	
	Pridėtinės vertės mokestis 19 proc
	
	
	

	
	IS VISO:
	
	
	

	1.
	Medinių durų keitimas mūro sienose durimis iš PVC profilių Dl
	m2
	2,73
	

	2.
	Tas pats D2
	m2
	2,65
	

	3.
	Tas pats D3
	m2
	2,89
	

	4.
	Tas pats D4
	m2
	2,03
	

	5.
	Tas pats D5
	m2
	2,39
	

	6.
	Durų angokraščių apdaila
	m2
	2,95
	

	
	VISO:
	
	
	

	
	Pridėtinės vertės mokestis 19 proc
	
	
	

	
	IS VISO:
	
	
	

	
	IS VISO už langų ir durų keitimo darbus su PVM Lt
	


3.6. pasirašius sutartį, įsipareigoja joje numatytais terminais pradėti vykdyti darbus.
4. Pasiūlymas galioja iki 200 _ _ m.
d.
PASTABA. Paraiška teisiškai įpareigoja jos pateikėją, todėl visi paraiškoje nurodyti konkurso dalyvio, pripažinto laimėtoju, pasiūlymai bus įrašyti į sutartį.
Konkurso dalyvis ___________________   _____________________________




(parašas)

(vardas, pavardė, pareigos)

BIRŽŲ „ATŽALYNO" VIDURINĖ MOKYKLA
VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJA PASTATO LANGŲ IR DURŲ KEITIMO DARBAMS
PIRKTI
2009 m. kovo 27 d.
Pagal sąrašą
KVIETIMAS PATEIKTI PASIŪLYMĄ
1.
Užsakovas Biržų rajono savivaldybės administracija kviečia pateikti pasiūlymus
uždaruose vokuose su užrašu „ Biržų „Atžalyno" vidurinės mokyklos pastatų langų ir durų
keitimas" tiekėjo pavadinimas, adresas ir užrašas „Neatplėšti iki 2009 m. balandžio 21d. 10,00 vai."
Biržų „Atžalyno" vidurinės mokyklos pastatų langų ir durų keitimo darbai 2009m., atliekami Valstybės investicijų programos lėšomis.
2. Statybos vieta (aikštelė) Sąjungos g.15, Biržai „Atžalyno" vidurinė mokykla.
3. Objekto statybą (darbus) finansuoja Biržų rajono savivaldybės administracija.
4. Mokėtojas Biržų rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyrius.
5. Konkurso dokumentus (taip pat papildomą informaciją) galima įsigyti Biržų „Atžalyno"
vidurinėje mokykloje, informacinio telef. Nr. 8 684 87737.
6. Pasiūlymas galios 30 dienų po pasiūlymo atplėšimo termino. Kartu su pasiūlymu pateikti:
6.1. Patvirtintas galiojančias statybos taisykles perkamiems darbams atlikti.(įsakymo
kopiją).
6.2. Įmonės registravimo pažymėjimo kopiją.
6.3. Dokumentą, kad rangovas nėra bankrutavęs, likviduojamas. (Valstybės įmonės
registro centro išduotas išrašas ne anksčiau kaip 30 d. iki pasiūlymo pateikimo termino datos).
6.4. Kvalifikacijos atestato kopiją, kuri patvirtintų, kad rangovas turi teisę atlikti minėtus
darbus.
6.5. Atitikties sertifikatą plastikiniams langams ir durims.
7. Pasiūlymas su kitais prašomais dokumentais turi būti sunumeruotas, susiūtas taip, kad
nepažeidžiant susiuvimo nebūtų galima į pasiūlymą įdėti naujų lapų, išplėšti lapų arba juos pakeisti
ir paskutinio lapo antroje pusėje patvirtinti tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu bei antspaudu.
8. Techniniai reikalavimai statybos darbams ir medžiagoms turi atitikti pridedamas
technines specifikacijas.
9. Pasiūlymai, kurie neatitinka kvalifikacinių reikalavimų, atmetami.
10. Pasiūlymą pateikti    Biržų „Atžalyno" vidurinės mokyklos   Viešojo pirkimo
komisijai paštu adresu:   Sąjungos g. 15, Biržai, LT-41133, per kurjerį arba pristatant asmeniškai į
Biržų „Atžalyno" vidurinės mokyklos raštinę   prieš šį terminą arba šiuo terminu iki 2009 m.
balandžio 21d. 10,00 vai. Vokai su pasiūlymais bus atplėšti mokyklos direktorės kabinete 2009 m.
balandžio 21d. 10,00 vai., dalyvaujant siūlytojams (jų atstovams), kurie pageidauja.
11. Pasiūlymo vertinimo kriterijus - mažiausia kaina Lt su PVM.
12. Darbus pageidaujame atlikti iki 2009m. rugpjūčio 10 d.
13. Perkančioj i organizacija numato galimybę pirkti papildomus darbų kiekius (pagal
pateiktas pasiūlymo kainas), neviršijant pirkimui skirtų finansavimo lėšų.
14. Perkančioji organizacija pasilieka teisę, esant lėšų trūkumui, nepirkti visų darbų kiekių,
nurodytų pirkimo sąlygose.
15. Prie šio kvietimo pridedami dokumentai: pasiūlymas 4._     lapai, tiekėjų kvalifikacijos
reikalavimai   2      lapai, techninės specifikacijos     7      lapai, darbų kiekių žiniaraštis _J

lapas, langų ir durų išdėstymo planas    2   _ lapai.
Komisijos pirmininkas

Rimantas Valintėlis

Biržų „Atžalyno“ vidurinės mokyklos langai

1. 



                              


Varstomi langai 33 vnt., b – 170 cm., h – 260 cm

2. 


Varstomi langai 8 vnt., nevarstomi langai 9 vnt.,

 b – 176 cm, h – 126 cm

3. 
Varstomi langai 2 vnt., b – 170 cm., h – 145 cm

4. 


Varstomi langai 2 vnt., b – 60 cm., h – 112 cm

5. 


Nevarstomas langas 1 vnt., b- 114 cm., h – 150 cm

6. 

Nevarstomas langas 1 vnt., b – 140 cm., h – 158 cm.

7. 

Nevarstomi langai virš durų 2 vnt., b-b118 cm., h- 56 cm.

Biržų „Atžalyno“ vidurinės mokyklos durys

1. 



                              




Išorinės durys su grūdinto stiklo paketu 1 vnt. B- 130 cm., h- 210 cm.


2. 


Išorinės durys su viršlangiu 1vnt., b- 140 cm., h- 225 cm.

3. 


Išorinės durys su grūdinto stiklo paketu 1 vnt., b- 0,97 cm., h – 210 cm.


4. 


Vidinės durys 1 vnt., b- 117 cm., h- 205 cm.


5. 


 Vidinės durys 1 vnt., b- 138 cm., h- 210 cm.



DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
BIRŽŲ „ATŽALYNO" VIDURINĖS MOKYKLOS NUMATOMŲ KEISTI LANGŲ IR DURŲ
MATMENYS
	[
	Žymėjimas
	Kiekis vnt.
	Plotas vnt. m2
	Varstoma dalis m2
	Nevarstoma dalis m2
	Orlai​dė m
	Matmenys b/h, m
	Perimetras
	Išorinė palangė m2
	Vidinė palangė m2
	Vidinės palangės apdaila m2
	Bendra langų (užpildo) sumam2

	1
	L-l
	33
	3,57
	1,24
	2,33
	0
	2,10 x 1,70
	7,6
	0,63
	0
	2,50
	117,81

	2
	L-2
	17
	2,22
	8 vnt./l,ll
	9 vnt/2,22
	0
	1,26 x 1,76
	6,04
	0,39
	0
	1,98
	37,74

	3
	L-3
	2
	2,46
	1,23
	1,23
	0
	1,70 x 1,45
	6,30
	0,51
	0
	2,06
	4,92

	4
	L-4
	2
	0,67
	0,33
	0,67
	0
	0,60x1,12
	2,90
	0,21
	0
	1,12
	1,34

	5
	L-5
	1
	1,71
	0
	1,71
	0
	1,14x1,50
	5,28
	0,36
	0
	1,72
	1,71

	
	VISO:
	55,00
	10,63
	45,00
	8,16
	0
	
	28,12
	2,10
	
	9,38
	163,52

	6
	D-l
	1
	2,73
	2,52
	0,21
	0
	130x210
	6,8
	-
	-
	-
	-

	7
	D-2
	1
	2,65
	2,43
	0,22
	0
	118x225
	6,86
	-
	-
	-
	-

	8
	D-3
	1
	2,89
	2,68
	0,21
	0
	138x210
	6,96
	-
	-
	-
	-

	9
	D-4
	1
	2,03
	1,93
	0,10
	0
	0,97x210
	6,14
	-
	-
	-
	-

	10
	D-5
	1
	2,39
	2,19
	0,20
	0
	117x205
	6,44
	-
	-
	-
	-

	
	VISO:
	5
	12,69
	11,75
	0,94
	0
	
	33,20
	-
	-
	-
	-


Priedas Nr.1
TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI
Rangovas, pageidaujantis dalyvauti pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:
1. Bendrieji reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai:
	Eil.
Nr.
	Kvalifikaciniai reikalavimai
	Kvalifikacinių reikalavimų reikšmė
	Kvalifikacinius reikalavimus (rodantys dokumentai

	
	Teikėjas (fizinis asmuo) ar teikėjo (juridinio asmens) vadovas ir buhalteris neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl teikėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą.
	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas
	Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija), išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.

	2.
	Tiekėjas turi teisę verstis ta ūkine veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai vykdyti.
	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas
	Įmonės įregistravimo pažymėjimo ir įstatų kopijos, patvirtintos įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir įmonės antspaudu.


2. Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai:
	Eil.
Nr.
	Kvalifikaciniai reikalavimai
	Kvalifikacinių reikalavimų reikšmė
	Kvalifikacinius reikalavimus įrodantys dokumentai/informacija

	1.
	Tiekėjas privalo turėti galiojantį LR Aplinkos ministerijos išduotą atestatą, suteikiantį teisę atlikti sutartyje numatytus darbus.
	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas
	Galiojančio     atestato     kopija, patvirtinta įmonės vadovo ar jo įgalioto     asmens     parašu     ir antspaudu.

	2.
	Tiekėjas turi turėti patvirtintas ir įregistruotas statybos taisykles, patvirtinančias, kad įmonės darbai atliekami pagal STR nustatytus technologinius procesus
	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas
	Pateikti          LR          Aplinkos ministerijos įsakymą, kuriuo yra įregistruotos   rangovo   statybos taisyklės                              pagal STRl:01:05:2002   reikalavimus ir įmonės vadovo įsakymo, dėl šių      taisyklių      patvirtinimo, kopijas

	2.
	Tiekėjas, vykdydamas bendruosius statybos darbus, laikosi kokybės vadybos sistemos reikalavimų pagal ISO 9001:2000 standartą arba lygiavertį.
	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas
	Nepriklausomos            įstaigos išduotas galiojantis sertifikatas arba lygiavertis dokumentas.


Rangovo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.
PriedasNr.2 TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
1. BENDROS NUOSTATOS.
Surinktus langus ir durų blokus, susidedančius iš staktos kartu su varstymo prietaisais ir furnitūra, tvirtinimo detalėmis, sandarintojais pateikia atestuotas gamintojas su atitinkamais savo rekvizitais, gaminių pasais ir konkrečiomis montavimo instrukcijomis. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai ir nuorodos:
I - 1240 LR statybos įstatymas
I - 628 Žmonių saugos darbe įstatymas
STR 1.03.02:2002 Statybos produktų atitikties deklaravimas
STR 2.05.01:2005 Pastatų atitvarų šiluminė technika
STR 2.01.04:2004 Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai
Pastaba: Nustojus galioti išvardintiems dokumentams, automatiškai galioja juos keičiantys Darbus gali vykdyti tik atestuotos firmos ir apmokyti specialistai. Defektai šalinami Rangovo sąskaita.
Visos atvežtos į statybas medžiagos turi turėti pasus ir būti firminiame įpakavime. Gaminių baigtas apdailinis paviršius neturi būti pažeistas statybos metu. Įrengtuose gaminiuose neturi būti įlenkimų, nelygumų, šiurkščių paviršių, plyšių ar įskilimų.
LANGAI IR DURYS Reikalavimai darbui:
1. Langai keičiami naujais varstomais ir nevarstomais pagal duotas schemas ir žiniaraščius
2. Remontuojami vidaus angokraščiai: nudaužomas suskilęs ir atšokęs tinkas, užtaisomi
atsiradę plyšimai, užtinkuojama nauju tinku.
3. Angokraščiai glaistomi ir dažomi ta pačia kaip sienos spalva.
4. Sumontuoti langai, angokraščiai ir išorės palangių, apskardinimas turi atitikti kokybės
reikalavimus, neviršyti leistinų nuokrypių ir turi būti tinkami eksploatacijai.
5. Esamos lauko durys keičiamos naujomis plastikinėmis durimis.
6. Durys turi būti su spyna, rankena ir automatinio uždarymo mechanizmu ,su slenksčiais ir
su šilumos izoliacijos užpildais.
7. Remontuojamas montažo metu pažeistas ir naujų angų sienų, angokraščių mūras ir
tinkas, perdažomi sienų plotai.
8. Durų forma ir varstymo būdai turi atitikti pateiktoms schemoms.
9. Konkretus spynų tipas turi būti suderintas su užsakovu.
10. Sumontuotos durys ir spyna turi būti tinkamos eksploatacijai.
11. Montavimo darbų tikslumas turi atitikti kokybės reikalavimus ir neviršyti leistinų
nuokrypų.
12. Visos atvežamos į statybas medžiagos turi turėti pasus ir būti firminiame įpakavime.
Reikalavimai langams:
Profiliai > 5 kamerų, > 74 mm gylio;
Langai turi būti pagaminti iš PVC, neprašąlančio Lietuvos klimato sąlygose, ilgaamžio profilio
su standumo intarpais. Nenaudoti rytų rinkai skirtų ir ekonominio varianto profilių;
Rangovas pasiūlyme pateikia siūlomų gaminių atitikties sertifikatus;
Stiklo paketas 2 stiklų, kurių vienas su minkšta selektyvine danga;
Cinkuoto plieno armatūra ne mažiau kaip 2 mm storio;
Langų varstymo kryptys-jei jie varstomi- parodytos fasaduose. Trys varstymo pozicijos.
Vyriai metaliniai;
Profilių išorinių sienelių storis ne mažesnis kaip 3 mm.
Langų šilumos laidumo koeficientas U < 1,3 W/m K;
Langų rėmai turi būti pagaminti iš vientisos pirminės baltos spalvos žaliavos;
Langų orinio garso izoliacijos indeksas > 33 dB;
Plastikinių langų profilių liepsnos plitimo indeksas lygus 0,0;
Atsparumas statinei apkrovai, veikiančiai atvertų 90° kampu langų rėmų (varčių) plokštumoje,
turi būti ne mažesnis kaip:
Langų rėmų (varčių) 1000N;
Atsparumas statinei apkrovai, veikiančiai statmenai į rėmų (varčių) plokštumą, turi būti ne
mažesnis kaip:
Langų rėmų 200N;
Plastikinių langų profilių kampinių sujungimų stiprio riba turi būti ne mažesnė kaip 3000 N;
Plastikinių langų profiliai turi būti tvirtinami metaline armatūra. Kai naudojama plieninė
armatūra, ji turi būti atspari korozijai;
Langų profiliai, sandarinimo medžiagos neturi būti radioaktyvūs ir neturi išskirti nuodingų
medžiagų   (pateikiama  profilio   gamintojo   atitikties   deklaracija,   kad   profilio   gamyboje
nenaudojami švino stabilizatoriai);
Profiliams turi būti suteikta 7 metų garantija (gamintojo deklaracija);
Langų gamybai naudojamos medžiagos  ir  detalės  turi  atitikti  normatyvinių dokumentų
reikalavimus;
Uždarymo įtaisų atsparumas statinei apkrovai turi būti ne mažesnis kaip 500 N.
Langai turi būti su vėdinimo orlaidėmis:
Jos gali būti vertikalios ir horizontalios, montuojamos į lango rėmą arba tarp rėmo ir stiklo paketo.
Automatizuotos orlaidės turi patikimai saugoti patalpų šilumą, reaguoti į patalpų drėgmę, puikiai slopinti triukšmą ir patalpose palaikyti optimalų mikroklimatą.
-
Orlaidėse montuojamos apsauginės grotelės nuo lietaus ir įsilaužimo, tinklelis nuo
uodų.oro filtras.
Oro pratekėjimo laisvas plotas 1500 kv.mm/m.
-
Nesudaro skersvėjų - įmontuotas oro reflektorius, nukreipiantis oro srautą į viršų.
Sandarumas vandeniui 1000 Pa.
Sandarumas vėjui - 800 Pa.
-
Valdymas - virvele, lazdele, ranka.
100 proc. aliuminis, standumas ir tvirtumas iki 2000Pa , todėl orlaidės yra ilgaamžės ir atsparios tiek įvairiems atmosferos poveikiams, tiek mechaninam mokinių poveikiui. Dažymas - milteliniu būdu (padengimo storis 60-80 W/mK).
· Šilumos nuostoliai per aliuminį U=4.016 W/mk.
· Turi turėti iš toli matomą žalią (atidaryta) ir raudoną (uždaryta) indikaciją.
Orlaidės įstatomos taip, kad užtikrintų viso patalpos ploto vėdinimą.
Darbų vykdymas
Langus montuojanti įmonė turi turėti patvirtintas langų ir durų montavimo taisykles (ST
2491109.01:2008. „Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas");
Montavimo darbų eiga: langas įtvirtinamas angoje.
Galimi keli staktos tvirtinimo būdai:
A) naudojant specialias tvirtinimo plokštes
· staktos tvirtinimui naudojamos cinkuotos plieno plokštės;
· tvirtinimo plokštės pritvirtinamos prie gaminio staktos;
· prieš įstatant gaminį į angą, išlyginamas angos pagrindas horizontalioje plokštumoje.
Išlyginimui naudojamos PVC arba impregnuotos medinės kaladėlės;
· gaminys su pritvirtintomis plokštelėmis įstatomos į angą. Angos pagrindą išlyginančios
kaladėlės turi būti po staktos kampais;
· mediniais pleištais stakta įtvirtinama angoje ir išlyginama horizontalioje ir vertikalioje
plokštumose. Atkreipti dėmesį, kad pleištai netrukdytų atidaryti įtvirtinto gaminio varčios;
· kai stakta yra teisingoje padėtyje, tvirtinimo plokštelės prilenkiamos prie angokraščio ir
pritvirtinamos  8  mm  diametro  mūrvinėmis,  medvaržčiais.   Skirtingose  angose  gali  būti
naudojami skirtingi varžtai.
B) naudojant inkaravimo varžtus 1. Lango įstatymas.
-
per lango staktos profilį išgręžiamos kiaurymės inkaravimo. varžtams. Inkaravimo
varžtų ir kiaurymių diametras turi būti vienodas (standartiniams gaminiams rekomenduojamas
10 mm diametras);
· gaminys įstatomas ir išlyginamas angoje;
· kai stakta yra teisingoje padėtyje, per kiaurymes staktoje į mūrą išgręžiamos skylės.
Reikia atkreipti dėmesį, kad inkaravimo varžtų ir skylių mūre diametrai būtų tie patys, o
išgręžtų mūre skylių gylis nebūtų per mažas;
· per kiaurymes staktoje į mūrą įsukami inkaravimo varžtai ir priveržiama stakta. Reikia
atkreipti dėmesį, kad varžtai būtų visai įkalti, o jų veržimo metu nebūtų deformuojamas
(pertempiamas) staktos profilis;
· angokraščiai turi atlaikyti inkaravimo varžto išsiplėtimo jėgą.
2.
Atliekamas lango varstymo mechanizmo reguliavimas.
-
gaminių varstymui gali būti naudojama skirtingų firmų furnitūra (apkaustai). Dėl
apkaustų reguliavimo  technologijos teirautis jų gamybos  arba prekybos  įmonėse.  Jeigu
reguliavimo atlikti neįmanoma, patikrinti, ar gaminys yra teisingoje padėtyje. Esant neteisingai
staktos padėčiai, lango įstatymą pakartoti.
3.
Atliekamas tarpo tarp staktos ir sienos konstrukcijos sandarinimas.
-
angos sandarinimą rekomenduojama atlikti tam skirtais sandarikliais (putų poliuretanu
arba akmens ar stiklo vatos intarpais su polietileno plėvelės apvalkalu);
· skirtingų sandariklių savybės yra skirtingos, todėl  dėl jų teisingo parinkimo  ir
naudojimo  reikia  konsultuotis  su  gamintojais   ar  tiekėjais.   Reikia  atkreipti   dėmesį,  kad
besiplečiantis sandariklis nedeformuotų staktos.  Tvirtinant  staktą tvirtinimo plokštelėmis,
rekomenduojama staktą iš vidinės pusės papildomai įveržti mediniais įtvarais visom kryptim;
· sustingus sandarikliui pašalinti įtvirtinimo pleištus ir galutinai užsandarinti pleištų
vietas. Pilnai sustingus sandarikliui, pašalinti staktų įveržimo įtvarus.
4.
Atliekamas galutinis varstymo mechanizmo reguliavimas.
-
nustačius, kad varstymo mechanizmas veikia sunkiai arba užstringa, patikrinti ar nėra
staktos deformacijų. Esant staktos deformacijoms, pašalinti deformacijų priežastį arba atlikti
pakartotiną gaminio montavimą.
5.
Atliekamas galutinis angos užsandarinimas.
· angos sandarinimas atliekamas visu staktos perimetru iš vidaus ir išorės. Angos
sandarinimui naudojamos specialios besiplečiančios tarpinės.

6.Vidinės palangės pribetonuojamos tvarkant angokraščius, perdažomos.
- Išorinės palangės keičiamos - dedama nauja skarda. Įvairių palangių montavimo technologijos yra skirtingos, todėl jas montuojant vadovaujamasi gamintojo instrukcijomis. Rekomenduotina palanges pritvirtinti prie lango staktos.
7. Pašalinamos apsauginės plėvelės.
8. Visi paviršiai nuvalomi.
Leistini nuokrypiai
	Matuojamieji gaminio parametrai
	Vardinių               matmenų
	Gaminių            vardinių

	
	intervalai
	matmenų nuokrypiai

	1.    Vidiniai    staktų    ir    rėmų
	Iki 630
	+ 1,0

	(varčių) matmenys
	Nuo 630 iki 1600
	+ 1,5

	2.     Išoriniai     rėmų     (varčių)
	Nuo 1600 Iki 630
	+ 2,0 - 1,0

	Matmenys
	Nuo 630 iki 1600
	-1,5

	
	Nuo 1600
	-2,0

	3. Išorinių staktų matmenys
	Iki 1000
	2,0

	
	Nuo 1000
	3,0

	
	iki 2000
	5,0

	4. Langų plokštumas ir tiesumas
	Nuo 2000 iki 1000
	1,5

	
	Nuo 1000 iki 1600
	2,5

	
	Nuo 1600 iki 1000
	3,5

	5.   Langų   elementų   įstrižainių
	Nuo 1000 iki 1600
	2,0

	Skirtumas
	Nuo 1600
	3,0

	
	
	4,0

	Nuokrypio pavadinimas
	Leistinas nuokrypis, mm

	Langų, durų ir vartų blokų nuokrypis nuo vertikalės
	3

	Apvadų nukrypimai nuo vertikalės
	3

	Gaminių persikreipimas (kreivumas) bet kuria kryptimi
	2

	Palangių lentų nuokrypis nuo horizontalės
	3

	Apvadų pločio nuokrypis nuo projekto
	±3

	Horizontalių elementų nesutapimas langų rėmuose arba duryse
	2


Reikalavimai HPL durų užpildams:
1. HPL daugiasluoksnės užpildo plokštės storis 24 mm.
2. Svoris 7,4 kg/m2
3. šilumos perdavimo koeficientas l,30W/m2K
4. Laminatinė plokštė, supresuota aukštu spaudimu pagal EN 438
5. B2 = atsparumas ugniai pagal DIN 4102
6. atspari smūgiams pagal DIN 53453
7. UV-spinduliams stabili
8. atspari oro veiksniams DIN 53387
9. spalvų gama atspari šviesai ir oro veiksniams
10. atspari drėgmei
11. padengtos apsaugine folija 
12.Šilumą izoliuojantis sluoksnis -Poliuretaninė puta:
· šilumos laidumo grupė 035 pagal DIN 4108
· B2 = atsparumas ugniai pagal DIN 4102
13. Spalvą ir faktūrą derinti su užsakovu ir projektuotoju. Siūloma užpildų spalva RAL 7032.
PALANGĖS IR IŠORĖS APSKARDINIMAS
1. Išorės palangės skardinamos, jas tinkamai įtvirtinant.
2. Vidaus palangių nuolydis neturi būti didesnis nei 1°.
3. Išorės palangės turi būti pakankamai gerai pritvirtintos prie lango rėmo ir gerai
užsandarintos. Turi būti užtikrintas vandens nuvedimas į šonus.
4. Būtinos priemonės apsaugojančios nuo vibracijos.
5. Vidaus palangių išorinis kraštas tvirtinamas prie laikiklių iš metalinių kampuočių, kurie
pritvirtinami   prie   sienos   2   mūrvinėmis.   Palangė   prie   laikiklio   prisukama   2
medsraigčiaias.
6. Suklijavimai atliekami modifikuotais PVA D 2/3 grupės klijais.
7. Palangės turi būti  atsparios smūgiams,  organiniams tirpikliams,  benzinui,  alyvai,
silpnoms rūgštims ir šarmams.
Reikalavimai medžio drožlių palangėms:
1. Impregnuotų palangių vidurinio sluoksnio tankis 700 kg/m3 pagal DIN 52361/EN
323
2. Atsparumas drėgmei -V 100
3. Palangės storis 24 mm, nuolydis 1% į patalpos vidų.
4. Atsparumas blukimui 6- 8 %.
5. Brinkimas į storį mažiau kaip 10 % per 24 vai.
6. Šilumos laidumo koeficientas X= 0.14 W/mk
7. Snapelio storis- 36mm.
8. Laminato storis-0,7mm.
9. Vidaus palangės turi būti pagamintos iš medžio drožlių plokštės atsparios drėgmei,
turinčios   ypač   atsparų   paviršiaus   sluoksnį   iš   aukštaslėgiminės,   sluoksninės
medžiagos, pagamintos pagal EN 438 standartą.
lO.Viršutinio sluoksnio:
· Atsparumas braižymams N>= 2 EN 438/2,14
· Atsparumas sausam karščiui EN 438/2,8 DIN 52365/EN 319
· Palangių spalvą ir faktūrą derinti su užsakovu ir projektuotoju
11. Šerdis:
· Drėgmei atspari medžio drožlių plokštė (V 100) 18 mm. Tankis kg/m2>=700
· Šerdies pabrinkimas 20° temperatūroje, po 2 vai. %<=1,5 po 24 vai. %<=5,0
· Paviršiaus stiprumas N/mm2 0,85-1
· Nedegumo klasė 2 pagal DIN 4102
· Formaldehido spinduliavimas (lOOg lentos) Mg Form/MAX 8,0 EN 120
Reikalavimai išorės apskardinimui:
1.     Naudojama plieninė 0.5mm skarda dengta poliesteriu, spalya - pagal lango rėmo spalvą, tvarkomi ir išorės angokraščiai.
LANGŲ IR DURŲ IŠMONTAVIMAS
Reikalavimai darbams:
1. Esami mediniai langai išmontuojami. Po langų sudėjimo vidaus angokraščiai atstatomi.
Tinkuojami, glaistomi ir dažomi.
2. Lauko pusės angokraščiai sutvarkomi.
3.
Visi išmontuoti mediniai gaminiai turi būti susandėliuoti užsakovo nurodytoje vietoje ir
vėliau bus parduodami aukciono tvarka.
4.
Keičiamų medinių durų staktos gali būti nesaugomos. Saugotinos tik varčios.
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